
PLANO 
LINEARE LICHTLÖSUNGEN

 individuell planbar

 flexibel einsetzbar

 hergestellt in Europa
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Montage Diffusor Länge Lichtverteilung Farbe Farbtemperatur DIM

D
ec

ke
na

uf
ba

u

Pe
nd

el

W
an

da
uf

ba
u

D
ec

ke
ne

in
ba

u

op
al

op
al

 U

m
ik

ro
pr

is
m

at
is

ch

in
di

vi
du

el
l

do
w

n

up
+

do
w

n

in
di

vi
du

el
l

27
00

 K

30
00

 K

40
00

 K

sc
ha

ltb
ar

D
A

LI
 D

IM

PLANO 

DS
x x x x x x x x x x x x x x x

Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U Diffusor mikroprismatisch

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

1980 mm 26 W 2548 lm 2671 lm 3094 lm 3243 lm

PLANO DS

W/N/CWLED Ra >90 IP20

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• DS Aufbauleuchte 2400mm schwarz
• 74W 3000K 6827lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor opal 
• inkl. Endkappen

UVP 879,95 EUR
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PLANO 

ES
x x x x x x x x x x x x x x x x

Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U Diffusor mikroprismatisch

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

direkt 1980 mm 26 W 2548 lm 2671 lm 3094 lm 3243 lm

direkt / indirekt 1980 mm 46  W 5075 lm 5324 lm 6163 lm 6464 lm

PLANO ES

W/N/CWLED Ra >90 IP20

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• ES Aufbauleuchte 2400mm schwarz
• 74W 3000K 5425lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor flach opal 
• inkl. Endkappen

UVP 799,95 EUR



06



07

Montage Diffusor Länge Lichtverteilung Farbe Farbtemperatur DIM

D
ec

ke
na

uf
ba

u

Pe
nd

el

W
an

da
uf

ba
u

D
ec

ke
ne

in
ba

u

op
al

op
al

 U

m
ik

ro
pr

is
m

at
is

ch

in
di

vi
du

el
l

do
w

n

up
+

do
w

n

in
di

vi
du

el
l

27
00

 K

30
00

 K

40
00

 K

sc
ha

ltb
ar

D
A

LI
 D

IM

PLANO 

ES
x x x x x x x x x x x x x x x x

62

38

30

Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U

3000 K 4000 K

direkt 1980 mm 26 W 2548 lm 2671 lm

direkt / indirekt 1980 mm 51  W 5096 lm 5341 lm

PLANO ES

W/N/CWLED Ra >90 IP20

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• ES Wandaufbauleuchte 2400mm schwarz
• 97W 3000K 7201lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor flach opal 
• inkl. Endkappen und Wandhalter

UVP 1.289,95 EUR
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ES
x x x x x x x x x x x x x x x x

Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U

3000 K 4000 K

1980 mm 26 W 2548 lm 2671 lm

W/N/CWLED Ra >90 IP20

PLANO ES

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• ES Deckeneinbauleuchte 2400mm schwarz
• 97W 3000K 7201lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor flach opal 
• inkl. Endkappen und Montagebügel

UVP 929,95 EUR
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PLANO 

MS
x x x x x x x x x x x x x x x

Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U Diffusor mikroprismatisch

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

direkt 1980 mm 26 W 2548 lm 2671 lm 3094 lm 3243 lm

direkt / indirekt 1980 mm 51  W 5096 lm 5341 lm 6188 lm 6486 lm

PLANO MS

W/N/CWLED Ra >90 IP20

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• MS Deckenaufbauleuchte 2400mm schwarz
• 74W 3000K 6990lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor flach opal
• inkl. Endkappen

UVP 1.059,95 EUR
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MS
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Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U Diffusor mikroprismatisch

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

1980 mm 26 W 2548 lm 2671 lm 3094 lm 3243 lm

W/N/CWLED Ra >90 IP20

PLANO MS

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• MS Deckeneinbauleuchte 2400mm schwarz
• 74W 3000K 6990lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor flach opal
• inkl. Endkappen und Montagebügel

UVP 1.199,95 EUR
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Länge Leistung Lichtstärke

Diffusor opal, opal U Diffusor mikroprismatisch

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

1980 mm 51 W 5096 lm 5341 lm 6188 lm 6486 lm

PLANO BSH

W/N/CWLED Ra >90 IP20

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz 
nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.  

PREISBEISPIEL

• BSH Wandaufbauleuchte 2400mm schwarz
• 147W 3000K 10822lm EVG DALI
• inkl. U-Diffusor flach opal
• inkl. Endkappen

UVP 1.139,95 EUR
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